iy
S PORTAIL AUTOPORTANT SOLANO® 190

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
SITE SENSIBLE
COLLECTIVITE

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS,
L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

\

Disponible en plusieurs hauteurs, pour des passages de 3 a 12
meétres, le portail autoportant SOLANO® 190 est adapté a toutes
les utilisations, méme intensives. Utilisables manuellement, ils allient

rigidité et facilité de manceuvre. Les portails autoportants SOLANO®
190 fonctionnent dans les conditions les plus difficiles.

Le débattement parallele a la cléture permet de dégager l'intégralité
du passage et facilite l'entrée ou la sortie des véhicules les plus
volumineux.

OPTIONS

HERSE DEFENSIVE A RIVETER OU A SOUDER
RACCORD DE CLOTURE POUR MODUL'R
TOLE RIVETEE EN APPLIQUE

POTEAUX DE DIMENSIONS SUPERIEURES
REMPLISSAGE TREILLIS SOUDE

POTEAU A SCELLER

Passage Cadre Poutre basse Barreaux Poteaux
[m] [mm] [mm] [mm] [mm]

3,00 1251150 [ 1,75 ] 2,00 | 2,25 | 2,50

350 1251150 [ 1,751 2,00 | 2,25 | 2,50

4,00 1251150 [ 1751200 | 2,25 | 2,50

450 1251150 | 1,751 2,00 | 2,25 | 250

5,00 1251150175200 | 225|250

550 1251150175200 | 225|250

6,00 1251150 1751200 | 225|250 80 Xpics’sgzzur un

6,50 125|150 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250 de3a65m) (plg)uor ﬁ J%(;Séaage
7,00 125|150 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250 8 52 69 2 - de 3 395 m)
750 1251150 117512001225]250  (pour un passage 190 x 155 x 5 30x30x15 120 x 120 x 3
8,00 1251150 ]175]200 | 225|250 de7.a/95/m) (pour un passage
850 1251150 (1751200 | 225 | 250 120 x 120 x 3 de 10 a 12 m)
9,00 1,25 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 (p°“2r gr}opanj)sage

950 1251150 1751200 | 225|250

10,00 1251150 1751200 | 225|250

1050 125|150 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250

1,00 125|150 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250

11,50 1251150 | 1,75 ] 2,00 | 2,25 | 2,50

12,00 1251150 [ 1,75 ] 2,00 | 2,25 | 2,50
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